Cuide su Seguridad con Calidad

Gato de Botella Hidroneumatico 12 t

MODELO CODIGO DE BARRAS GARANTIA  MEDIDAS DE CAJA PZAS. POR CAJA PESO DEL PRODUCTO
GN-12 7501081043533 2 ANOS 28x275x16 cm 1 PIEZA

135 kg
Ideal para uso en: Flotillas de camiones, i
Talleres automotrices, Industrias y CARACTERISTICAS:
Vuleanizadoras, etc. Altura Minima: 265 mm
® Bomba neumatica de gran eficiencia. Altura Maxima: 510 mm
® Bomba manual convencional (uso dual). CILINDRO REFORZADO Recorrido Hidraulico: 165 mm
® Resortes de retorno para un répido desempeno. ____ DEALTARESISTENCIA | Entrada de Aire: 6.35mm (1/4°")NPT
® Cilindro de alia resistencia. o Didmetro de la manguera: 9.5 mm (3/8")
Incluye: Tornillo de Extension: 80 mm
® Manguera de aire de 1.20 m
ae largo.
® Vdlvula de aire con filfro OPERACION MANUAL 0
/nl‘egrado NEUMATICA /;
® dlvula de sequricad integrada AR EEEENNE =g S By | [
para evitar Sobrecarga.

® Palanca removible de 2 piezas.
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BASE REFORZADA DE
GRAN RESISTENCIA
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Operacion neumatica o manual
(segiin preferencia)
Equipado con valvula de seguridad
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PALANCA REMOVIBLE
DE DOS PIEZAS

Alta eficiencia utilizando nuestras
compresoras de aire MIKEL’S

GARANTIA e SERVICIO * REFACCIONES sn o I COLOR



